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Venkovni zZaluzie vytvari optimalni prostredi z pohledu svetelnych a tepelnych podminek

a jsou vyznamnou soucastr stavby z hlediska dspory energie. V tradicnim pojeti pIni venkovni
zaluzie stinici a bezpecnostni funkci, v netradicnim pojeti jsou architektonickym prvkem
administrativnich budov a Sperkem rodinnych doma.

VYSOKY STUPEN OCHRANY PRED SLUNECNIM ZARENIM,
UCINNA OCHRANA SOUKROMI,
REDUKCE TEPLA JIZ V EXTERIERU,

SNIZOVANIT HLADINY VENKOVNIHO HLUKU,

DESIGNOVY A ARCHITEKTONICKY PRVEK FASADY.
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/ALUZIE CETTA

pmld:wké voripce.,

Venkovni zaluzie Cetta jSOU Ob“’benYch [ypem Hlinfkové vodicT listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a jsou

zastinéni pro rodinné domy a administrativni
budovy. Venkovnr Zaluzie Cetta se vyznacuji
velkou variabilitou provedeni. Varianty Flexi

a Slim maji nizst vysku nabalu a varianta Duo
je charakteristicka rozdilnym stupném

naklopeni horni a dolnt ¢asti zaluzie soucasné.

podplrnym prvkem pro zabezpeceni domu proti vioupant.
Variabilita montaze i provedenr tvori z této venkovni horizontalni
Zaluzie prakticky stiici prvek pro veskeré typy objektd.

Standardni rozmeéry:
SIRKA VYSKA PLOCHA
[mm] [mm] [m?] _
VEDENI
min. max. max. snlra klika motor
CETTA 50 400/600* 3 500 3 000 6 8 10 lanko/lista
CETTA 65 600 6 000 4000 - 8 24 lanko/lista
CETTA 80 600 6 000 4 000 - 8 24 lanko/lista

* Min. Sifka pro provedeni s motorem




Prednosti zaluzie Cetta

a Variabilita site lamel: 50 mm, 65 mm, 80 mm,
variabilita provedenr: Duo systém, Slim systém,

Flexi systém (60, 80, 100),

vysoky stupen zastént,
termoregulacni i ochranny efeke,
snizovanrt hladiny venkovniho hluku

moznost elektrického ovladant,

Ovladani

00060

dolnt profil z extrudovaného hlinku,

maximalni garantovana plocha 24 m?,

Barevné provedeni lamel

RAL 9016 . RAL 8014 . RAL 9006 ‘ VSR 780
RAL 9010 @ -~ 50 @ ~~o00 @ i
) RAL10I5 () RAL7035 @ o= @ o
. RAL 30005 ‘ RAL 7038 . RAL 7048 . RAL 9005

HORNI PROFIL DOLNI PROFIL LAMELA BOCNI VEDENT ZEBRICEK TEXTILNI PASEK
CETTA 50 Fe, 40 x 40* | AL 58x60 | Fe,49x12 A, 50mm | T&/PVClanko @221 org /s 5 | pEs 6% 0,28
vodicT liSta (elox)

CETTA60-FLEXI | Fe, 56x58 | AL 58x60 AL645x127 A, 60 mm FE/PV\ng][é’P:;a‘” 32 | PES 52x65 | PES,6x028
CETTA 65 Fe,56x58 | AL58x60 | AL67x13 | AL 65mm PES, 60 x 70 | PES, 6x 0,28
CETTA 80 Fe.56x58 | AL58x60 | AL80x13 = AL80mm | /PVCIaNko@3.2 1 oog oo g5 | pES 6% 028

vodicT lista (elox)

CETTA80-SLM | Fe,56x58 | AL58x60 | AL80x13 | Al 80mm PES 68 x85 | PES,6x028

CETTAB0-FLEXI | Fe 56x58 = AL58x60 | AL80x13 | AL80omm | &/PVClankoe2.2 1 oo wa g5 | pES 6x0.28

vodicT lista (elox)

CETTA 100 - FLEXI | Fe 56 x 58 | AL 58x60 |AlL103.5x17 Al 100mm Fe/Pv\gcd],'é’ﬂEOta@&z PES. 92 x 105 | PES, 6 x 0,28

* Ovladani sndra/klika




/ALUZIE SETTA

e SPOjeni elegonce s weelnosti.

17 i F ie €nic Termoregulacni efekt Zaluzie Setta zvySuje guma vlisovana po celé
Venkovni Zaluzie Setta predstavuje Spicku g jeg p
_ P e . délce lamely. Hlinikové vodicr listy zajistuji stabilitu venkovni Zaluzie
ve venkovnim zastinéni z pohledu dcelnosti v o o
) B ve VEtru a jsou podpdrnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
a designu. Lamely ve tvaru pismene ,S" VYtVail  yioupant. Variabilita montéze, elegance a dokonalé zastién tvorf
Vv zavreném stavu dokonalou celistvou plOChU. z této venkovni horizontalni Zaluzie unikatni stinici prvek pro veskeré
7~ _ . - . t objektd.
Ucelnost venkovnr Zaluzie Setta je umocnéna e
ladnym vzhledem.

Standardni rozméry:

SIRKA VYSKA PLOCHA
[mm] [mm] [m?] _
VEDENI
min. max. max. sndra klika motor
SETTA 65 600 6 000 4000 - 8 24 lista
SETTA 90 600 6 000 4000 - 8 24 lista




Prednosti zaluzie Setta

Elegantni a designové provedeni s lamelou ve tvaru S,
dvoji §ite lamel: 65 mm a 90 mm,
vysoky stupen zastént,

termoregulacni i ochranny efekt,
snizovani hladiny venkovniho hluku,

dolni profil z extrudovaného hliniku,

moznost elektrického ovladant,
snizena hlu¢nost zaluzie

(vlisovana guma po celé délce zaluzie),
maximalni garantovana plocha 24 m-.

Ovladani

000@&

Barevné provedeni lamel

RAL 9016 @ rrs0 RAL 9006 @ sks0

RAL 9010 . RAL 5014 RAL 9007 ‘ RAL 7022
‘ RAL 1015 ) RAL 7035 DB 703 . RAL 7016
@ ~r~ 30005 ) RAL 7038 RAL 7048 @ ~rno00s

SETTA 65

SETTA 90
HORNI PROFIL DOLNI PROFIL LAMELA BOCNI VEDENI ZEBRICEK TEXTILNI PASEK
SETTA 65 Fe, 56 x 58 Al 58 x 60 Al, 67 x 13 Al, 65 mm vodicT lista PES, 60 x 9,5 PES, 8 x 0,34
SETTA 90 Fe, 56 x 58 Al 58 x 60 Al 93 x 14 Al, 90 mm vodicT lista PES, 86 x 9,5 PES, 8 x 0,34
BARVA pozink, plech surovy hlinik elox.hlinik dle vzorniku elox Seda, cerna Cerna, Seda




/ALUZIE ZETTA

/ VvV V / o
oo VLSen pro moderni d&sw.

Venkovni zaluzie Zetta je technologicky Termoregulacni efekt Zaluzie Zetta zvySuje guma vlisovana po celé
. [T _ . P délce lamely. Hlintkové vodicr listy zajistuji stabilitu venkovni Zaluzie
nejvyspélejst venkovni zaluzie vhodna . o o
] B o o o ve VEtru a jsou podpdrnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
k zastinéni rodinnych domu I administrativnich

vloupani. Variabilita montaze, modernt design a dokonalé
budov. Lame[y v .Z“tvaru ZaI'UCUJT dokonalé zastinéni tvorT z této venkovni horizontalni Zaluzie unikatni stinict

PR o _ P . rvek pro veskeré t objektd.
zastinénr a plsobl modernim dojmem. e P

Standardni rozméry:
SIRKA VYSKA PLOCHA
[mm] [mm] [m?] VEDENI
min. max. max. sndra klika motor
ZETTA 70 600 6 000 4000 - 8 18 liSta
ZETTA 90 600 6 000 4000 - 8 24 lista




Prednosti zaluzie Zetta

Moderni provedeni s lamelou ve tvaru ,Z"
vysoky stupen zastént,

termoregulacni i ochranny efekt,
snizovani hladiny venkovniho hluku,

dolni profil z extrudovaného hliniku,
moznost elektrického ovladant,

snizena hlucnost Zaluzie

(vlisovana guma po celé délce zaluzie),
maximalni garantovana plocha 24 m-.

Ovladani

000@&

Barevné provedeni lamel

RAL 9016 @ rrs0 @ raLo0os @ 'sriz0

RAL 9010 ‘ RAL 5014 . RAL 9007 ‘ RAL 7022
) RAL1015 ) RAL 7035 . DB 703 . RAL 7016
' RAL 30005 ) RAL 7038 ‘ RAL 7048 ‘ RAL 9005

~

-h.-;f

ZETTA 70 ZETTA 90
HORNI PROFIL DOLNI PROFIL LAMELA BOCNI VEDENT ZEBRICEK TEXTILNI PASEK
ZETTA 70 Fe, 56 x 58 Al 58 x 60 Al 67 x 13 Al, 70 mm vodicT lista PES, 60 x 9,5 PES, 8 x 0,34
ZETTA 90 Fe, 56 x 58 Al 58 x 60 Al, 93 x 14 Al, 90 mm vodicT lista PES, 80 x 9,5 PES, 8 x 0,34
BARVA pozink, plech surovy hlinik elox.hlinik dle vzorniku elox Seda, cerna Cerna, Seda
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Absolutnr Spicka mezi venkovnimi zaluziemi.
Retézova Zaluzie Titan je exteriérova Zaluzie

s bezpecnostnimi prvky, ktera chrani objekt
pred nasilnym vniknutim. Cely jeji systém
vCetné tvaru lamely byl nové vyvinut vlastnim
vyvojovym oddélenim spolecnosti ISOTRA.
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..neprekonatelni ochrono.

Veskeré ovladact a bezpecnostni prvky jsou skryty ve vodicich listach

(nejsou volné& pristupné), coZ znamena, Ze ve spusténém a uzavieném

stavu neni mozné s zaluzil zvencr manipulovat. Novy, specialnt tvar

lamely zajisti, Ze v uzavieném stavu se lamely do sebe uzamknou,

a to zcela bez mezer. Tento typ Zaluzie je ovladan pouze motoricky.

Pokud pfi sjizdéni Zaluzie narazi Zaluzie na prekazku, cely systém se

zablokuje a po odstranéni prekazky zlstava paket lamel stat v misté

prekazky (nedojde k samovolnému padu dolf) a sou¢asné nenf

mozné s paketem rucné€ manipulovat smérem nahoru.

Standardni rozmeéry:

SIRKA VYSKA PLOCHA
[mm] [mm] [m’] VEDENI
min. max. min. max. motor
TITAN 90 600 2 800 500 4 000 8 lista




Prednosti zaluzie Titan

Vysoky stupen odolnosti proti vniknuti do objektu,
vysoky stupen odolnosti proti vetru ¢islo 6,
samonosna zaluzie,

Zaluzie vyuziva na sobé nezavislé systemy

pro zvedant a naklapéni lamel,

paket se pri kontaktu s prekazkou zastavi

a po jejim odstranénf zlstava v poloze, po
odstranéni prekazky nespadne do spodnri polohy,
snadna a rychla vyména poskozené lamely,
vlastni technologie, veetné vyroby komponentd

a profilovacich strojd,

moderni design.

Ovladani

Barevné provedeni lamel

RAL 9010 ‘ RAL 7016

RAL 9006

‘ RAL 9007

Horni profil Dolnt profil Lamela Bocni vedent
TITAN 90 Fe 56 x 58 - Al 90 mm vodicT lista
BARVA pozink. plech - dle vzorniku elox




Varianta provedenr Zaluzie Cetta 80

Spliuje poZadavek na nizkou vysku nabalu,

specifické skladani lamel (bocni stfidavy presah sousednich lamel) se zachovanim
moznosti vedenr listami,

vhodné feseni pro montaz v pripadé nedostatku mista pro nabal.

Varianta provedeni zaluzie Cetta 65, Cetta 80 a Cetta 80-Flexi

Umoznuje rozdilny stupen naklopent lamel horni a dolnt ¢asti zaluzie soucasné,
zajistuje mnohem vE&tsT variabilitu zastinénr,

vhodné feSeni do administrativnich budov, Skolicich mistnosti nebo konferencnich hal.

Varianta provedenr Zaluzie Cetta 80

Nizké vysky nabalu je docileno pouzitim lamel bez podéiného zahybu,

vhodné feSeni pro montaz v pfipad€ nedostatku mista pro nabal

Varianta provedeni Zaluzie Cetta 80 Flexi

Reseni pro zastinénf asymetrickych tvard oken,

specialni mechanismus vyrovnavajici rozdilné délky textilnich paskd
pri sjizdénrt a zvedanr Zaluzie.

SLIM SYSTEM DETAIL
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DUO SYSTEM

DUO A FLEXI SYSTEM DETAIL

SIKMA ZALUZIE



SAMONOSNE ZALUZIE

STS

a Samonosné provedeni pro vsechny typy venkovnich Zaluzii kromé Cetty 50,
a maximalni §itka samonosné Zaluzie 2,4 m,
@ montaz na fasadu.

VIVA

a Moznost integrované sité proti hmyzu,
horni profil v€etné paketu lamel v jiZ zkompletovaném krycim boxu,

a

@ zaomitacr nebo priznané provedent,

@ U priznaného provedeni moznost opatfent polystyrénem,
a

ovladani pouze motorem.

BRAVO

a Horni profil véetné paketu lamel v jiz zkompletovaném krycim boxu
v oblém nebo hranatém provedent,

a excentrické ulozent kanalu,

a urcena pro montaz do mensich stavebnich otvord,

@& ovladant pouze motorem.

VETRUODOLNA ZALUZIE

WINDSTABIL

Technologické zvySeni parametru odolnosti Zaluzie proti vétru prostrednictvim pfidavnych lanek,
pro Zaluzie Cetta 80 a Zetta 90,

bocni vedenr vodic listou RS75 spolecné s PO18/2,

maximalni §itka 3000 mm, maximalni vyska 3600 mm,

maximalni plocha pro motorové ovladani 9 m?,

tfida odolnosti proti vétru 5.

BEZPECNOSTNI ZALUZIE

EMERGENCY

Okamzité vytazeni Zaluzie v pripadé nouzového stavu nebo vypadku elektrické energie (pomocr odjiSténi bezpecnostni pojistky),
montaz pred otvor i do otvoru,

systém ovladan pruzinovym mechanismem,

vodorovné uloZené stinici lamely s vedenim ve vodicich listach nebo lankem,

odolnost proti vétru dle pouzitého tvaru lamely.



ODOLNOST VNEJSICH CLON PROTI VETRU

Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) s
Zakladni charakteristiky Jﬂ;’f:;
Do 2,0m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-50m | 50-55m | 55-58m | 58-60m P
4 3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 50 - lista Odolnost proti vétru
7 6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 61 49 38 28 19 n 5 1 km/h
Max. Gcinna vy3ka kiidla 4000 mm
Vlastnost (podle 3ifky stavebniho otvoru) f
Zakladni charakteristiky STengQ:f;fe
Do 2.0m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m P
1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 50 - lanko Odolnost proti vétru
4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 28 19 1 5 1 km/h
Max. G¢inna vyska kiidla 2 500 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky STengRLC;Cae
Do 20m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m P
0 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 50 - lanko Odolnost proti vétru
3 2 1 0 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 19 il 5 1 1 km/h
Max. G¢inna vy3ka kiidla 4 000 mm
Vlastnost (podle 3ifky stavebniho otvoru) _
Zakladni charakteristiky Tech':l\fka
Do20m | 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-50m | 50-55m | 55-58m | 58-60m spechikace
4 3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 65 - lidta Odolnost proti vétru
7 6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 61 49 38 28 19 n 5 1 km/h
Max. G¢inna vyska kfidla 4000 mm
Vlastnost (podile 3itky stavebniho otvoru) .
Zakladni charakteristiky sTeégngl?e
Do20m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m 48-50m 50-60m P
3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 65 - lanko Odolnost proti vétru
6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 49 38 28 19 1 5 1 km/h
Max. G¢inna vyska kfidla 2 500 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Z&kladni charakteristiky TEChELCka
Do20m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-48m | 48-50m | 50-60m spechiace
2 1 0 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 65 - lanko Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 19 n 5 0 0 km/h
Max. G¢inna vyska kfidla 4 000 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky sTengng?e
Do 2,0m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-50m | 50-55m | 55-58m | 58-60m P
5 4 3 2 1 0 0 0 EN 13659
Setta 65 - lista Odolnost proti vétru
8 7 6 5 4 3 2 1 Beaufort
Max. rychlost vétru 74 61 49 38 28 19 n 5 km/h
Max. Gcinna vy3ka kiidla 4000 mm




Vlastnost (podle Sitky

stavebniho otvoru)

Zakladni charakteristiky Techg:(cké
D0 2,0 m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m 48-50m speciikace
3 2 1 0 0 0 EN 13659
Setta 65 - lanko Odolnost proti vétru
6 5 4 3 2 1 Beaufort
Max. rychlost vétru 49 38 28 19 n 5 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 2 500 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) P
Zakladni charakteristiky Tech'r;:(cka
D0 2,0 m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m 48-50m speciikace
2 1 0 0 0 0 EN 13659
Setta 65 - lanko Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 19 1 5 1 km/h
Max. Gcinna vyska kfidla 4000 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky sTeégchal(cae
Do 20m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-50m | 50-55m | 55-58m | 58-60m P
5 4 3 2 1 0 0 0 EN 13659
Setta 90 - lista Odolnost proti vétru
8 7 6 5 4 3 2 1 Beaufort
Max. rychlost vétru 74 61 49 38 28 19 n 5 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4000 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky sTe(chr}EL(:aL(cae
Do 2,0m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m 48-50m 50-60m P
3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Setta 90 - lanko Odolnost proti vétru
6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 49 38 28 19 n 5 1 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 2 500 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) .
Zakladni charakteristiky sTengggcae
Do20m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m 48-50m 50-60m P
2 1 0 0 0 0 0 EN 13659
Setta 90 - lanko Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 19 n 5 1 0 km/h
Max. Gcinna vyska kiidla 4000 mm
Vlastnost (podle 3ifky stavebniho otvoru) .
Zakladni charakteristiky STengng?e
Do 2.0m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-50m | 50-55m | 55-58m | 58-60m P
4 3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Zetta 70 - liSta Odolnost proti vétru
7 6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 61 49 38 28 19 n 5 1 km/h
Max. Gcinna vy3ka kiidla 4000 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) .
Zakladni charakteristiky Jfg?f::e
Do 2.0m 20-30m 30-40m 4,0-45m 45-48m 48-50m 50-60m P
3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Zetta 70 - lanko Odolnost proti vétru
6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 49 38 28 19 n 5 1 km/h
Max. G¢inna vy3ka kiidla 2 500 mm
Vlastnost (podile 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky sTeé:gglg?e
Do 2.0m 20-30m 30-40m 4,0-45m 45-48m 48-50m 50-60m P
2 1 0 0 0 0 0 EN 13659
Zetta 70 - lanko Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 19 mn 5 1 0 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4 000 mm




ODOLNOST VNEJSICH CLON PROTI VETRU

Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru)

Zakladni charakteristiky sTeecggl‘fakcée
Do20m | 20-30m | 30-40m | 40-45m  45-50m | 50-55m | 55-58m | 58-60m P
4 3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Zetta 90 - lista Odolnost proti vétru
7 6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 61 49 38 28 19 n 5 1 km/h
Max. Gcinna vyska kfidla 4000 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky TECh;LCka
Do2,0m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-48m | 48-50m | 50-60m speciikace
3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Zetta 90 - lanko Odolnost proti vétru
6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 49 38 28 19 1 5 1 km/h
Max. G¢inna vy3ka kfidla 2 500 mm
Vlastnost (podle Sitky stavebniho otvoru)
Zakladni charakteristiky J?S;gfe
Do20m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m 48-50m 50-60m P
2 1 0 0 0 0 0 EN 13659
Zetta 90 - lanko Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 19 Il 5 1 0 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4 000 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky sTeecchu:LCa]?e
Do20m 20-30m 30-40m 40-45m 45-50m 50-60m P
2 1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 80 Flexi - lista Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 35 28 19 1 5 1 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4000 mm
Vlastnost (podle 5itky stavebniho otvoru)
Zakladni charakteristiky Tecgglgfe
Do20m 20-25m 25-30m 30-34m 34-38m 38-40m spe
2 1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 80 Flexi - lanko Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 19 1 5 1 km/h
Max. G¢inna vyska kiidla 2 500 mm
Vlastnost (podle 3ifky stavebniho otvoru) .
Zakladni charakteristiky J?g;gfe
Do2.0m 20-25m 25-30m 30-34m 34-38m 38-40m P
1 0 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 80 Flexi - lanko Odolnost proti vétru
4 3 2 1 0 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 28 19 1 5 1 1 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4 000 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky sTengcha]?e
Do 20m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-50m | 50-55m | 55-58m | 58-60m P
4 3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 80 - lista Odolnost proti vétru
7 6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 61 49 38 28 19 n 5 1 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4000 mm




Vlastnost (podile 3itky stavebniho otvoru)

Zakladni charakteristiky sTeecchngcalfe
Do20m 20-30m 30-40m 40-45m 45-48m 48-50m 50-60m P
3 2 1 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 80 - lanko Odolnost proti vétru
6 5 4 3 2 1 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 49 38 28 19 1 5 1 km/h
Max. Gcinnd vyska kiidla 2 500 mm
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky TECh‘QLCka
Do20m 20-30m | 30-40m | 40-45m | 45-48m | 48-50m | 50-60m spechiace
2 1 0 0 0 0 0 EN 13659
Cetta 80 - lanko Odolnost proti vétru
5 4 3 2 1 0 0 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 19 n 5 1 0 km/h
Max. G¢inna vyska kiidla 4 000 mm
Zakladni charakteristiky Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) Techrﬂcké
specifikace
» 6 EN 13659
UiE €0 Odolnost proti vétru
9 Beaufort
Max. rychlost vétru 88 km/h
Vlastnost (podle 3ifky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky TEChRLCka
Do2,0m 20-25m speciikace
2 1 EN 13659
Cetta 80F TE Odolnost proti vétru
5 4 Beaufort
Max. rychlost vétru 38 28 km/h
Max. G¢inna vyska kiidla 2 500 mm
Vlastnost (podle 5iky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky TEChQLCka
Do20m 20-25m specifikace
1 0 EN 13659
Cetta 80F TE Odolnost proti vétru
4 3 Beaufort
Max. rychlost vétru 19 n km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4 000 mm
Zakladni charakteristiky Vlastnost
VIVA
Odolnost proti vétru tfida 3, 4
Vlastnost (podle 3itky stavebniho otvoru) -
Zakladni charakteristiky sTeecgl[ﬂll‘(ca]?e
Do20m 20-30m 30-40m 40-45m 45-50m 50-54m P
5 4 3 2 1 0 EN 13659
Windstabil (290, C80) Odolnost proti vétru
8 7 6 5 4 3 Beaufort
Max. rychlost vétru 74 61 49 38 28 19 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 2 500 mm
Vlastnost (podile 3itky stavebniho otvoru) L
Zakladni charakteristiky sTeeCc};chakcae
Do2.0m 20-30m 30-40m 40-45m 45-50m 50-54m P
4 3 2 1 0 0 EN 13659
Windstabil (290, C80) Odolnost proti vétru
7 6 5 4 3 2 Beaufort
Max. rychlost vétru 61 49 38 28 19 1 km/h
Max. G¢inna vyska kridla 4000 mm




BARVY LAMEL PRO VENKOVNI ZALUZIE

§ CETTA SETTA ZETTA TITAN

TYP ZALUZIE

65 80 FLEXI 65 90 70 90 90
RAL 9016 o o o o o o o (]
RAL 9010 Q o o ([ ] o o o o o
RAL 9002 o 0 [ 0 o o o ®
RAL 1015 o o ([ ] o o o o (]
RAL 3000 S ‘ ® o [ ] [ o o o [
RAL 3004 ‘ oo oo Y oo oo oo oo Y
RAL 8014 ‘ o o ([ o o o o o
RAL 6005 ‘ ° P
RAL 5014 ‘ o o o o o o o ([
RAL 5002 ‘ % % ‘ % % % % .
RAL 7035 o o ([ ] o o o o o
RAL 7038 ‘ o o o o o o o o
RAL 9006 ‘ o o o o o o o o
RAL 9007 ‘ o o o o o o o o
DB 702 ‘ o2 o2 Y o2 o2 o2 o2 Y
DB 703 ‘ o o Y o o o) o o
RAL 7048 ‘ o o ([ ] o o o o o
VSR 780 ‘ o o o o o o o
RAL 7022 ‘ o o o o o o o ®
RAL 7016 ‘ o o o o o o o
RAL 9005 ‘ o o (] o o o o ([ J
W 210 ‘ ® PY

O Cenikova cena a standardni termin dodant
o¢* Priplatek dle ceniku a standardni termin dodant
@ Cena a termin dodant po konzultaci s OZ
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